Domus 1 G2

Wyréb medyczny

FORMED

Z NAMI W PRZYSZLOSC

Podktad bgbelkowy przeciwodlezynowy 6,4 centymetry
Rozwigzanie do redystrybucji nacisku o zmiennym cisnieniu

Domus 1 G2 zostat zaprojektowany, aby wspiera¢ profilaktyke urazéw
zwigzanych z uciskiem u pacjentdw znajdujacych sie w grupie ryzyka. Ten
lekki i kompaktowy materac zmiennoci$nieniowy, bedacy podktadem
babelkowym sktada sie z komédrek o wysokosci 6,4 cm i stanowi lzejsza
alternatywe dla ciezszych rozwiazan, takich jak naktadki zelowe.

System doskonale sprawdza sie przy krotkotrwatym uzytkowaniu i jest
tatwy w instalacji. Dzieki pompie z regulacja ciSnienia oraz bocznym
i koncowym zaktadkom stabilizujgcym podktad  babelkowy,
zapobiegajacym jego przesuwaniu sie, Domus 1 G2 stz the
rozwigzanie przejsciowe do opieki domowej. d
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Optymalna redystrybucja nacisku Intuicyjna regulacja cisnienia i lekka konstrukcja
Zapewnia tryb naprzemienny dla lepszej Pieciostopniowy wskaznik umozliwia intuicyjng
profilaktyki urazéw zwigzanych z uciskiem. regulacje ci$nienia. Lekka konstrukcja o masie 750 g

(1,65 Ib) zwieksza mobilno$¢ i utatwia obstuge.

() DYSTRYBUTOR PRODUCENT To jest wyr6b medyczny.
FORM E D FORMED Sp. 7 0.0. Sp.k. Be well, Live well Uzywaj go zgodnie  instrukcja
ul. Le$nianka 97, 34-300 Zywiec uzywania lub etykieta.
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Domus 1 G2

Usprawnienie profilaktyki i leczenia odlezyn dzieki tatwo dostepnym
i prostym w uzyciu podktadom odcigzajagcym

Zaktadki stabilizujace

Mozna je wsuna¢ pod standardowy
materac, aby zapewni¢ stabilizacje
podktadu.

Domus 1 G2

Wytrzymate PVC do zastosowan medycznych II

Podktad wykonano z trwatego, sterylizowalnego PVC,

odpowiedniego do zastosowan medycznych. Lekka i kompaktowa Regulowane uchwyty

konstrukcja podktadu babelkowego stuzy redystrybucji nacisku. Pasuje do wiekszosci standardowych
ram lozek.

Pompa Wymiary 23.5x11.7x9.3cm (9.3x4.6x3.7in)
Waga 750 (1.651b)
{ Materiat pokrowca Niepalny ABS
= Zasilanie 220-240V/50Hz; 110-120V/60Hz
} Tryby terapii Zmiennocis$nieniowy
S .
Gtosnos <35dB
Materac Wymiary Komory Dtugosé Szeroko$¢ Wysoko$¢
Jednoczesciowy 200cm 90cm 6.4cm
podktad babelkowy (78.7in) (35.41in) (2.5in)
Typ Podktad
Waga 1.8kg (3.97 1b)
Materiat pokrowca Nie dotyczy
Materiat komory Wytrzymate PVC do zastosowari medycznych.
Maximum patient weight 100kg (220 1b)

Pompa: zgodnos¢ z norma odpornosci na wode IP21;Materac: zgodnos¢ z dyrektywami RoHS i WEEE

Prezentowane w niniejszym materiale produkty sq wyrobami medycznymi. Nalezy uzywac ich zgodnie z instrukcjg uzywania lub etykietq.

Wszelkie zamieszczone w materiale znaki towarowe, logo, nazwy handlowe oraz nazwy produktéw sq chronione obowiqzujgcym prawem wiasnosci lektualnej. k nie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub

J
publikowanie fotografii, grafik czy tresci wymaga uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.

Materiat nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani art. 543 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Dostepnosc produktéw oraz ich charakterystyka mogq ulec zmianie. Parametry wyrobéw mogq by¢ modyfikowane przez producenta w zwigzku z rozwojem technicznym produktu lub w celu spetnienia indywidualnych
wymagari uzytkownikéw.

Zdjecia i rysunki majq charakter poglgdowy. Kolory przedstawionych produktéw mogq roéznic sie od rzeczywistych.

Materiaf p jest dla 0s6b wy jgcych zawody medyczne lub f ow pr ych dzi §¢w ie profesjonalnej opieki medycznej.

Materiaf przeznaczony do dystrybucji podczas zamknigtych konferencji dla 0séb sprawujgcych profesjonalng opieke medyczng.
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