
Optima Auto
urazom uciskowym u pacjentów w stanie ci kim.

Globalnie, cz sto  wyst powania odle yn u pacjentów hospitalizowanych wynosi 14,8%. Ko  krzy owa, pi ta i biodra s  g ównymi
miejscami wyst powania urazów uciskowych (odle yn), najcz ciej w stopniu I i II. Powik ania chirurgiczne oraz niew a ciwe zarz dzanie
mikroklimatem skóry znacznie zwi kszaj  ryzyko wyst powania odle yn podczas hospitalizacji, dodatkowo wp yw na ich powstawanie ma
tak e z o ono  przep ywu pracy i zu ycia zasobów w szpitalach.

Wytyczne kliniczne zalecaj  w a ciw  opiek  przeciwodle ynow  i cz st  zmian  pozycji  pacjenta w celu zapobiegania urazom
uciskowym; jednak tylko 50% pacjentów hospitalizowanych ma zaplanowane schematy zmiany pozycji a tylko 20% u ywa sprz tu
odci aj cego. Bezruch i nietrzymanie moczu zwi kszaj  ryzyko nasilenia urazów uciskowych, ich rozwoju i zwi zanych z nimi
dodatkowych nak adów pracy opiekunów.

Optima Auto automatycznie dobiera twardo  materaca do wagi pacjenta, optymalizuj c dzia ania zapobiegawcze wzgl dem
wyst powania urazów uciskowych, precyzyjnie wiadcz c opiek  i realizuj c funkcje konserwacyjne. Sta y przep yw powietrza zapobiega
gromadzeniu si  wilgoci i ciep a oraz poprawia kontrol  mikrokr enia skóry. Zapobiegaj c wyst powaniu odle yn, Optima Auto
usprawnia prac  opiekunów, jednocze nie poprawiaj c komfort pacjenta.

3 strefy pracy materaca sprawiaj , e cia o pacjenta jest
poddawane zindywidualizowanym odci eniom. 
W sytuacji, w której waga tu owia stanowi 40% ca kowitej masy
cia a, strefa tu owia w materacu odci a wypuk o ci kostne 
w miejscach, w których nie ma tkanek chroni cych wypuk o ci.
Automatyzacja odci enia w strefach g owy, tu owia i podudzia
realizuje zalecenia wytycznych klinicznych, dotycz ce obj cia
ca ego cia a odci eniem i poprawy komfortu.

Dodatkowa amortyzacja odcinka krzy owego zapobiega
uciskom dolnej cz ci cia a 
Automatyzacja twardo ci materaca w celu wsparcia odcinka
siedziska w po czeniu ze wzmocnion  amortyzacj  krzy ow
jest zgodna z zaleceniami wytycznych klinicznych dotycz cymi
ochrony pacjentów przed urazami dolnej cz ci cia a i ryzykiem
urazów uciskowych dolnej cz ci tu owia. Wp ywa tak e
pozytywnie na popraw  komfortu i bezpiecze stwa pacjentów.

Mi kkie i dopasowuj ce si  do cia a powierzchnie minimalizuj
ryzyko uszkodzenia tkanek
Niska utrata powietrza, rozci gliwe os ony PU i komórki powietrzne
TPU zapewniaj  niezawodne zarz dzanie mikroklimatem skóry oraz
komfort pacjenta. Spe niaj  jednocze nie zalecenia wytycznych
klinicznych dotycz ce minimalizacji tarcia i si y cinaj cej w celu
zmniejszenia deformacji tkanek i ryzyka wyst powania odle yn.

Oddychaj cy pokrowiec optymalizuje zarz dzanie
mikroklimatem skóry
Prawid owa wentylacja, z wykorzystaniem wysokowydajnych
pokrowców, o niskim wspó czynniku tarcia i si y cinaj cej,
wodoodpornych i paroprzepuszczalnych, spe niaj cych
zalecenia wytycznych klinicznych dotycz cych poprawy
zarz dzania mikroklimatem skóry, zapobiega urazom
uciskowym i zwi ksza komfort pacjenta.

Domus 1
Przeciwdzia anie wyst powaniu odle yn dzi ki ekonomicznemu
i atwemu w u yciu podk adowi b belkowemu.

Trudnopalny, bezpieczny, atwy do czyszczenia,
podk ad odpowiedni dla skóry pacjenta.

Mog by schowane pod standardowym
materacem w celu stabilizacji podk
b belkowego.

Pasuj
typów

Pompa Wymiar 25 x 12.5 x 8.5cm

Waga 1.4 kg

Materia obudowy Ognoodporny ABS

Napi cie zasilaj ce 100-240V / 50-60Hz

Tryby terapii Tryb zmiennoci nieniowy

Poziom g o no ci <40 dB

Wymiary Ilo komór D ugo Szeroko

Materac
Jednocz ciowy
podk ad babelkowy

196cm 90cm

Typ materac podk ad

Waga 2.3kg

Materia pokrowca Nie dotyczy

Materia komory PVC klasy medycznej

Maksymalna waga pacjenta 100kg

Pompa: normy wodoodporno ci (IP21); Materac: normy trudnopalno ci (EN597-1, EN597-2), RoHS, WEEE
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PRODUCENT:
To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

WYRÓB MEDYCZNY

wyrób medyczny
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Specyfikacja Optima Auto

Pompa Wymiar 34.1 x 16.5 x 26.0 cm

Waga 4.5 kg / 9.9 lb, 5 kg / 11.0 lb (z akumulatorem)

Materia  obudowy Ognioodporny ABS

Napi cie zasilaj ce 220-230V / 50 Hz

Cykl pracy 10, 15, 20, 25 min.

Typ materaca 20 cm

Materac Wymiary 200 x 80 / 85 / 90 x 20.3 cm

Wysoko  komórki 21 x 20 cm

Waga 9.2 Kg / 20.2 lb

Materia Pokrowiec: rozci gliwy w 4-strony PU

Materia  komory TPU

CPR 1 sztuka

Maksymalna waga pacjenta 250 kg / 550 lb

Normy ognioodporno ci EN 597-1 & EN 597-2
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Zastosowanie kliniczne
Urazy uciskowe stopnia III i wy szego nabyte w szpitalu stanowi  jedynie 10% wszystkich przypadków, ale 60% wszystkich kosztów zwi zanych                 
z ich leczeniem. Wyst pienie odle yn wyd u a hospitalizacj  nawet o 8 dni oraz zwi ksza zu ycie zasobów i koszty opieki medycznej.
Jednocze nie, czas pobytu w szpitalu znacznie si  wyd u a w przypadku wyst pienia odle yn u pacjentów chirurgicznych i wymagaj cych
intensywnej opieki medycznej.

Podczas intensywnej terapii, ko  krzy owa i pi ta odpowiadaj  za 44,8% i 24,2% urazów uciskowych IV stopnia. Bezruch, z y stan zdrowia                 
i nietrzymanie moczu zwi kszaj  liczb  infekcji, wp ywaj  na gromadzenie si  wilgoci i ciep a oraz zwi kszaj  tarcie, prowadz c do rozpadu tkanek
i powstawania odle yn.

Wytyczne kliniczne zalecaj  stosowanie specjalistycznych powierzchni wspieraj cych redystrybucj  ucisku wywieranego na cia o pacjenta, które
mog  dopasowa  si  do cia a, zminimalizowa  deformacj  tkanek i zapewni  odpowiednie zarz dzanie mikroklimatem skóry przy jednoczesnej
niskiej utracie powietrza. Wszystkie te zalecenia maj  na celu zapobieganie wyst powaniu odle yn lub zmniejszanie ich nasilenia.

Odsetek kosztów skumulowanych wed ug stadium urazów uciskowych w leczeniu
szpitalnym. Kolor niebieski oznacza odsetek pacjentów (%). Kolor zielony oznacza
odsetek przyrostu kosztów (%).7

Pumpa: standard wodoodporno ci (IP21); Materac: normy trudnopalno ci (EN597-1, EN597-2), RoHS, WEEE
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Print-2024.05 All rights reservedograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Jakiekolwiek ich kopiowanie, umieszczanie w innych materiałach lub źródłach wymaga zgody podmiotu uprawnionego.

Ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dostępność produktów, ich charakterystyka oraz ceny mogą ulec zmianie. Formed Spółka z 

Kolory przedstawionych produktów mogą różnić się od rzeczywistych.

Materiały zawarte w folderze przeznaczone są dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Folder dystrybuowany podczas zamkniętych konferencji dla osób profesjonalnej opieki medycznej.

Wszelkie zamieszczone w katalogu znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, nazwy produktów chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej.  Jakiekolwiek kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub 
publikowanie fotogra�i, gra�k czy treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu. 
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
Dostępność produktów, ich charakterystyka mogą ulec zmianie. Parametry wyrobów mogą być mody�kowane przez producenta w związku z rozwojem technicznym produktu lub w celu spełnienia indywidualnych wymagań 
użytkowników.
Zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy. Kolory przedstawionych produktów mogą różnić się od rzeczywistych 

Materiały zawarte w folderze przeznaczone są dla osób profesjonalnej opieki medycznej.
Folder przeznaczony do dystrybucji podczas zamkniętych konferencji dla osób sprawujących profesjonalną opiekę medyczną.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.


