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Optima Turn

wyréb medyczny

Zautomatyzowane rozwiqzanie, ktére zmniejsza

ucisk podczas zmiany pozycji pacjenta.

Optima Turn to system odciqzajqcy,
zaprojektowany z myslq o skuteczniejszej
profilaktyce odlezyn oraz zmniejszeniu wysitku
opiekundéw podczas zmiany pozycji pacjenta. Ten
automatyczny materac z funkcjq obrotu bocznego
oferuje  rézne tryby terapii, zapewniajqc
odpowiednie wsparcie osobom narazonym na
powstawanie odlezyn. Obracanie pacjenta odbywa
sie w ramach kilku dostepnych cykli, co ogranicza
ryzyko urazéwwsréd personelu i utatwia codzienng

prace.

Wartosci i rozwiqzania

Czasochtonny i wymagajqcy wysitku proces zmiany
pozycji pacjenta.

2 N’4 godzin

61.5 %

Zapewnij bezpieczniejsze i bardziej efektywne
rozwiqzanie do zmiany pozycji pacjentéw obtoznie
chorych.  System  umozZliwia  naprzemienne
obracanie, zapewniajgc skuteczne odciqzenie,
a specjalna konstrukcja komdr bocznych wspiera
bezpieczne obracanie, ktdre harmonijnie wpisuje
sie w codzienng prace opiekundw.

Skuteczne odciqzenie dzieki
automatycznej rotacji bocznej.
Naprzemienne komory powietrzne,
dopasowane do ksztattu ciata

i obracajqce pacjenta o 30°,
zapewniajq optymalng
redystrybucje cisnienia, co
potwierdzajg wyniki mapowania
nacisku na ciato.

Wytyczne EPUAP/NPUAP/PPPIA wskazujq, ze
regularne uktadanie pacjentow w pozycji
bocznej pod kgtem 30° zmniejsza ryzyko
powstawania odlezyn w poréwnaniu ze
standardowq pozycjq bocznq pod kgtem 90°.
Utozenie pod kqtem 30° odcigza wyrostki
kostne, przenoszqc nacisk na wiekszq
powierzchnie tkanek, co redukuje ucisk
i poprawia ukrwienie skory.
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Pozycja

<32mmHg(30°)

Mapowanie nacisku

(Waga 75 Kg)

Wytyczne kliniczne(1) zalecajq regularnqg zmiane pozycji
pacjenta. Jednak czestotliwos¢ tych zmian zalezy od stanu
pacjenta oraz rodzaju powierzchni, na ktérej lezy.

Bdle plecow u personelu medycznego, wynikajgce
z przenoszenia lub podnoszenia pacjentow, sq powszechnym
problemem. Czeste wykonywanie takich czynnosci prowadzi do
urazéw uktadu miesniowo-szkieletowego, ktére mogq znaczqco
ogranicza¢ sprawnos¢ i mozliwosci opiekunéw.

Zapewnij statq jakosS¢ zmiany pozycji, popraw
profilaktyke odlezyn i dodatkowo odciqz personel.
Tryb automatycznego obracania ogranicza liczbe
potrzebnych opiekunéw z dwdch/trzech do
zaledwie jednego, zmniejszajqc ztozonos¢ obstugi
pacjenta oraz réznice w sposobie wykonywania
czynnosci opiekunczych.

—
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To jest wyréb medyczny.
Uzywaj go zgodnie z instrukcjg
uzywania lub etykieta,



Optima Turn

Zautomatyzowane rozwiqzanie, ktére zmniejsza ucisk podczas bocznego
obracania pacjenta.

Przemyslana konstrukcja Optima Turn zapewnia funkcje obracania z naprzemiennym dziataniem, ktéra zapewnia optymalne zmniejszenie nacisku,
minimalizujqc jednoczesnie zmiany w istniejqcych procedurach roboczych, a jednoczesnie zapewniajgc wiekszq wydajnos¢ i komfort zaréwno dla
pacjentow, jak i personelu medycznego.

Cechy pompy WARTOSC

@ Tryb terapii ALT/ CLP/ Seat Inflation

# Tryb rotacyjny lewo /prawo/ obrét lewo-prawo [ ] 9
€ Ustawienie kgtaskretu o 10° 20°i 30° [ ]
Q Tryb weryfikacji stanu skory Szybkie obracanie w lewo

iw prawo w celu sprawdzenia stanu skéry @

Wybor czasu trwania obrotu

o 1/2/3/4 h: Zaplanowany czas postoju podczas obracania
00h: Tryb manualny do jednostronnego obracania
pacjenta, wymagajqcy jednorazowej pomocy opiekuna.

Cechy materaca WARTOSC

@ Oznaczone ztqcza komdr obrotowych utatwiajq
szybkie dziatanie w sytuacjach nagtych, gdy
pacjenta trzeba utozy¢ w pozycji na plecach.

@ Pokretto regulacji komér bocznych Umozliwia
opréznienie komér po obu stronach, aby
utatwic¢ przeniesienie pacjenta. Wbudowany ®
mechanizm bezpieczenstwa zapobiega
uruchomieniu trybu obracania, jesli komora
boczna nie jest w petni napompowana.

Obnizona poduszka boczna

Zapobiega  nieprawidtowym  przeptywom [ ]
i zapewnia prawidtowe zarzqdzanie
przewodami

Specyfikacja Optima Turn

Pompna Wymiary 34.1x16.5x26.0cm

_ Materiat 4.5kg
4 obudowy Fire Retardant ABS
_h Zasilanie 220-240V, 50 Hz
Cykl pracy 10/15/20/25 mins (Alternating), 1/2/3/4 hrs (Turning)
Materac Wymiary Komory Dtfugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢
20 200cm 85/90cm 13 cm - komora, 25.4cm -

poduszka boczna

Typ Zmienny

Waga 12.5kg

Materiat pokrowca 4-kierunkowy elastyczny PU, poliestrowa powtoka ze zgrzewanymi szwami
Materiat komory TPU

Maksymalna waga pacjenta 180 kg

Pompa: normy wodoodpornosci (IP21); Materac: normy dotyczqce trudnopalnosci (EN597-1, EN597-2), RoHS, WEEE

To jest wyréb medyczny. Uzywaj go zgodnie z instrukcjq uzywania lub etykietq.

Wszelkie zamieszczone w katalogu znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, nazwy produktéw chronione sq obowiqzujqcym prawem wiasnosci intelektualnej. Jakiekolwiek kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub
publikowanie fotografii, grafik czy tresci wymaga uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Dostepnos¢ produktéw, ich charakterystyka mogq ulec zmianie. Parametry wyrobéw mogq by¢ modyfikowane przez producenta w zwiqzku z rozwojem technicznym produktu lub w celu spetnienia indywidualnych wymagari
uzytkownikow.

Zdjecia i rysunki majq charakter poglqdowy. Kolory przedstawionych produktéw mogq réznic sie od rzeczywistych

Materiaty zawarte w folderze przeznaczone sq dla 0séb profesjonalnej opieki medycznej.
Folder przeznaczony do dystrybucji podczas zamknietych konferencji dla oséb sprawujqgcych profesjonalnq opieke medyczng.



