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Pro-care Auto Bariatric .,

Skuteczne zapobieganie urazom uciskowym u pacjentow bariatrycznych przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu dla pacjenta.

Okoto 26% pacjentow bariatrycznych doznaje urazéw uciskowych (odlezyn) z powodu zwiekszonej
sity Scinajacej, sity tarcia i trudnosci w redystrybucji ciSnienia powietrza w materacu. (1) Dla tych
pacjentow kluczowy jest wybor powierzchni podparcia, ktéra zachowuje odpowiednig zawartosc
powietrza w komorach pod znacznym naciskiem. Wtasciwe zarzadzanie mikroklimatem skoéry
pomaga utrzymaé jej odpowiednig strukture i funkcje, zwiekszajac tolerancje na ucisk
i zapobiegajac zaréwno powierzchownym, jak i gtebokim urazom tkanek.

Pro-care Auto Bariatric wspiera prace personelu medycznego i opiekunéw oraz wptywa na
precyzyjne zarzadzanie ryzykiem wystapienia odlezyn w opiece bariatrycznej (do 450 kg). W celu
optymalnego zmniejszenia ucisku twardo$¢ materaca, dobierana jest automatycznie, do wagi
i potrzeb pacjenta. Ulepszona kons ja komorek powietrznych zapobiega opadaniu materaca
w pozycji siedzacej, zapewniajac le bezpieczenstwo pacjenta.
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Usprawnienie procesu Zarzadzanie mikroklimatem Dodatkowa ochrona dzieki Ochrona wrazliwego obszaru
opieki nad pacjentem Niska utrata powietrza w amortyzacji okolicy krzyzowej piet
Materac automatycznie technologii "Micro low air loss" Wsparcie obszaru krzyzowego Z pojedynczych komdrek
dostosowuje do potrzeb skutecznie odprowadza wilgoc w materacu taczy w sobie powietrznych mozna tatwo
pacjenta najbardziej z powierzchni materaca, komérki powietrzne o spusci¢ powietrze, aby uzyskac
optymalne ci$nienie, zapewniajac wiekszy komfort regulowanym ci$nieniu z zerowy nacisk, zapobiegajac
zapewniajac zaréwno uzytkowania. warstwa sztywnych komérek tym samym wystepowaniu
skutecznosc kliniczna, powietrznych, zapewniajac urazéw piety.
jak i efektywnosc kosztowa. statg ochrone i komfort podczas

siedzenia.
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Pro-care Auto Bariatric

Zaprojektowany, aby zapobiegac urazom uciskowym u pacjentéw bariatrycznych

Zawér CPR
umozliwia btyskawiczne
spuszczenie powietrza z
]W 4 materaca w sytuacji

A8 . wymagajacej natychmiastowego
rozpoczecia resuscytacji
krazeniowo-oddechowej (RKO).

Rozciagliwy w 4 kierunkach,
elastyczny pokrowiec
Minimalizuje site $cinajaca oraz
gwarantuje stabe tarcie, umozliwia
przepuszczalnosé pary wodnej

i ochrong przed wilgocig w potaczeniu
z optymalnym zanurzeniem ciata
pacjenta i stworzeniem dla niego
odpowiedniego otoczenia.

Zmniejszenie ryzyka infekcji
Pokrowiec jest wykonany ze
spawanych szwéw (hartowanie
indukcyjne wysokiej czestotliwosci®)
w celu unikniecia przenikania
ptynéw do $rodka pokrowca.
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Specjalna konstrukcja
komérek powietrznych
Konstrukcja komérek
powietrznych zapewnia ciagte
wsparcie ci$nienia powietrza

i komfort, unikajac spadku
ci$nienia nawet podczas awarii
zasilania.

Twardos¢ materaca
dostosowana do wygody
pacjenta

Funkcja manualnego
dopasowywania twardosci
materaca do potrzeb pacjenta,
poprawia komfort pacjenta

i pozwala na mikroregulacje
twardosci materaca.

Szybkie pompowanie

Pompa z dwoma kompresorami
napetnia materac w 20 minut.
Kompresory dziataja
naprzemiennie, zapewniajac
dtuzsza zywotnos$é pompy

i skuteczna dystrybucje
ci$nienia powietrza.

Cicha praca

Niski poziom hatasu
zapewnia pacjentom
komfortowy odpoczynek.

Specyfikacja Pro care Auto Bariatric
Pompa Wymiar 34.0x 13.5x20.5 cm

Waga 3.8 kg
. Napiecie zasilajace 220 - 240V /50 - 60 Hz
. Tryby terapii Max firm / Zmiennoci$nieniowy / Tryb statego, niskiego cisnienia / Tryb zmiennego, niskiego cisnienia
. Poziom gtosnosci <26 dB
. Wymiary llo$¢ komor Diugos¢ Szerokosc¢ Wysokos¢

20 200 cm 107 - 122 cm 20.3cm

Materac Typ materac 8" (20,32 cm) / zmienny

Waga 13 kg

‘ Materiat pokrowca Nylon / PU, Poly / PU
‘ Materiat komory TPU
T Mak.symalna waga 450 kg
pacjenta

Pompa: normy wodoodpornosci (IP21); Materac: normy trudnopalnosci (EN597-1, EN597-2), RoHS, WEEE

To jest wyréb medyczny. Uzywaj go zgodnie z instrukcjq uzywania lub etykietq.

Wszelkie zamieszczone w katalogu znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, nazwy produktéw chronione sq obowiqzujgcym prawem wiasnosci intelektualnej. Jakiekolwiek kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub

publikowanie fotografii, grafik czy tresci wymaga uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Dostepnos¢ produktéw, ich charakterystyka mogq ulec zmianie. Parametry wyrobéw mogq by¢ modyfikowane przez producenta w zwiqzku z rozwojem technicznym produktu lub w celu spetnienia indywidualnych wymagan

uzytkownikow.
Zdjecia i rysunki majq charakter poglqdowy. Kolory przedstawionych produktéw mogq rézni¢ sie od rzeczywistych

Materiaty zawarte w folderze przeznaczone sq dla oséb profesjonalnej opieki medycznej.
Folder przeznaczony do dystrybucji podczas zamknietych konferencji dla osob sprawujqcych profesjonalng opieke medycznq.



