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Podstawowy st6t do przeprowadzania zabiegéw

Funkcje stotu

Wszystkie  regulacje  wykonuje sie  manualnie, recznymi lub  noznymi
mechanizmami.

Stot posiada funkcje regulacji wysokosci realizowane przy pomocy pompy
hydraulicznej sterowanej dZzwigniami noznymi, dostepnymi po obu stronach stotu.
Przechyly wzdtuzne Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowane s przy
pomocy sprezyn gazowych. Mobilna podstawa posiada centralny uktad blokowania
4 koét oraz funkcje blokady jednego kota do jazdy kierunkowej. Koto kierunkowe
stabilizuje kierunek w trakcie jazdy.

Budowa i funkcje blatu

Blat czterosegmentowy: podgtéwek, oparcia plecéw, segment ledZzwiowy i
podnoézek dzielony. W opcji oferowany jest podndzek jednoptytowy.

Blat pozwala na utozenie pacjenta w pozycji siedzacej, lezacej, potlezacej oraz w
pozycji flex i reflex. Regulacje segmentami blatu (oparcie plecow, podgtowek i
podndzek) realizowane s3 przy uzyciu sprezyn gazowych. Konstrukcja blatu
umozliwia wykonywanie zdje¢ RTG pod wszystkimi segmentami blatu. Materace
segmentéw sg wykonane z miekkiej pianki poliuretanowej pokrytej
antystatycznym skajem.

Konstrukcja stotu i blat wyposazony w boczne listwy umozliwiajg montaz
dodatkowego wyposazenia.

Elementy wyposazenia dodatkowego (rodzaj uchwytu do mocowania):
1. Stét z wyposazeniem proktologicznym

2. Stot z wyposazeniem ginekologicznym

- ramka anestezjologiczna prosta (uchwyt wielopozycyjny)

- wieszak kroplowki (uchwyt wielopozycyjny)

- podpdrka reki (uchwyt mocujacy)

- podpérka katowa reki (uchwyt wielopozycyjny)

- oparcie boczne (para, uchwyty mocujace)

- oparcie barkowe (para, uchwyty mocujace)

- segment poszerzajacy blat (z wiasnym uchwytem mocujacym)

- taca na kasete RTG

- podkolanniki ginekologiczne (para, uchwyty wielopozycyjne)
- miska ginekologiczna

- uchwyt wielopozycyjny
- uchwyt mocujacy

Parametry wyrobu mogq by¢ zmienione przez producenta z uwagi na rozwdj techniczny wyrobu,a takze
w celu spefnienia indywidualnych wymagari uzytkownikow. Zdjecia i rysunki wyrobGw stanowiq jedynie materiaf poglqdowy.

Regulacje stotu HIPPO wykonujemy mechanizmami recznymi
lub noznymi. Zapewniaja one szybkg zmiane ustawien i pewng
blokade. DZwignie regulacyjne znajduja sie w tatwo dostepnych
miejscach dla uzytkownika.

1. Mechanizm mocowania segmentu glowy

2. Mechanizm regulacji segmentu gtowy ze wspomaganiem
sprezyna gazowg

3. Mechanizm regulacji i blokowania segmentu oparcia plecéw
ze wspomaganiem sprezyng gazowa

4. Mechanizm  regulacji i  blokowania  przechytéw
Trendelenburga i anty - Trendelenburga ze wspomaganiem
sprezynami gazowymi

5. Dzwignia regulacji wysokosci przy pomocy pompy
hydraulicznej

6. Mechanizm regulacji segmentéw ndg wspomagany
sprezynami gazowymi

7.Centralna blokada kot oraz funkcja kofa kierunkowego

Czterosegmentowy blat stotu umozliwia ustawienie
pacjenta w réznych pozycjach np: lezacej, siedzacej, flex,
reflex, Trendelenburga, anty-Trendelenburga.

Catkowita dtugos¢ blatu 2080 mm =20 mm
Catkowita szerokos¢ blatu 550 mm£20 mm
Minimalna wysokos¢ blatu (z materacem) 820mm =20 mm

1060 mm 20 mm
-40°do 80° £ 5°
-40°do50°+ 5°

Maksymalna wysoko$¢ blatu (z materacem)
Regulacja oparcia plecow

Regulacja podgtéwka

Przechyt Trendelenburga 25°+5° dla wersji standard
Przechyt anty-Trendelenburga 12°£5°

-90°do 15°+5°

0°do 180°+5°

Regulacja nachylenia podndézkow (w pionie)
Regulacja odchylenia podndzkéw (w poziomie)
Srednica kot 125mm
Maksymalne dopuszczalne obciazenie 180kg
Kat przechytu bocznego(opcja) +20°do-20° +5°
Przechyt Trendelenburga (Hippo z przechytem bocznym) 20°+5°

FORMED

www.formed-eu.pl

FORMED Sp. z 0.0., Sp.K.

ul. Leénianka 97, 34-300 Zywiec

tel. +48 33 819 45 94, fax +48 33 819 46 21
e-mail: formed@formed-eu.pl

Wyrdb medyczny spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenistwa okreslone w  Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow

medycznych (MDR)

lro;' “‘\ur',,
ISO 13485 ISO 9001




